ZA Du Pont Mahaud
Matériel professionnel de netfoyage 35131 PONT PEAN

( DRBreTnge 2 rue du Pont Mahaud

Capacité : 7.6 |

Composition de la cuve: Polyéthylene
Composition de la pompe : Polyéthyléne
Composition du tuyau : Nylon renforcé
Longueur du tuyau : 1,50 m
Composition du pistolet : Polyéthyléne

Un pulvérisateur résistant et ultra complet:

- Construction robuste en polyéthyléne.

- Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs.

- Remplissage facile de la cuve par la grande
ouverture.

- Lance et buse réglables.

- Buse a jet plat supplémentaire.

- Tuyau résistant aux produits chimiques.

- Filtre dans le réservoir.

contact@drbretagne.fr
Tel. 02 99 00 44 03
https://www.drbretagne.fr

Pulvérisateurs a pression préalable DE WITTE

Pulvérisateur a pression
préalable PROMATIC 7.6L

Ref. 440114

Le pulvérisateur Pro-Matic, grace a sa résistance exceptionnelle aux
produits agressifs et corrosifs, sa poignée ergonomique et son tuyau
de 1.5m est I'outil idéal pour toutes utilisations intensives.

Conditionnement unité

uc unité
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